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1. Process 개요
1.1 정의 및 목적
(1) 고장분류코드의 정의 목적은 파트(기계, 전기, 기관)별 또는 설비유형별 고장부품, 고장현상, 고장원인, 작업결과를 코드화 하여 정의함으로써, 객관적으로 통일된 기준에 의거 통계적인 분석을 하기 위함에 있다. 
(2) 한번 생성한 코드가 적용되어 정비이력으로 사용되면 기 생성된 정비이력을 삭제하기 전에는 코드의 삭제가 불가능하므로 고장분류코드는 이력분석의 정확성과 향후 확장성을 고려하여 정의되어야 한다. 

1.2 용어
(1) 설비유형(Object Type) : 동종, 유사 설비에 대한 그룹으로 공종별 또는 설비그룹군별로 정의한다. 
(2) 카탈로그 : 고장부품(P), 고장현상(Q), 고장원인(R), 작업결과(S) 등을 구분하기 위해 코드화 한 것.
(3) 고장부품 : 설비이상이 발생한 부위 또는 부품

(4) 고장현상 : 설비이상이 발생한 상황, 상태

(5) 고장원인 : 설비이상이 발생한 원인

(6) 작업결과 : 설비이상 상태를 원래의 상태로 복원하기 위해 수행한 작업내용
(7) 통지 : 타 부서로 어떤 작업을 요청하거나, 특정 업무에 대한 업무 수행 이력을 기록하여 향후

참조 하거나 통계적 분석을 하기 위한 목적으로 생성하고 정비이력을 기술하거나 고장정지, 구두 

요청작업 기록 등 다양한 용도로 사용된다.

1.3 운영 원칙
(1) 고장분류코드는 시설관리팀 전직원이 공용으로 사용되는 코드로 한번 정의하여 사용하면 삭제가
 불가능 하기 때문에 마스터 담당만이 생성, 변경 할 수 있다
(2) 마스터 담당은 생성, 변경 필요성을 충분히 검토하여 작업을 수행하여야 한다. 

(3) 고장분류코드 생성, 변경은 SAP Client 400에서 작업 후 CTS 전송하여야 한다. 

(4) 코드 부여방안

(가) 정의된 설비유형 단위로 고장분류코드를 각각 정의하는 것이 원칙이나, 설비유형별로 정확하게 정의하는 것이 힘들 경우 파트 공통 코드 하나로 운영할 수 있다. 

(나) 코드그룹 Naming Rule. 
	카탈로그
	코드그룹 정의

	P 고장부품
	설비 및 부품 유형별 코드그룹으로 정의

	Q 고장모드
	기계설비, 전기설비, 기관설비로 구분

	R 고장원인
	기계설비, 전기설비, 기관설비로 구분

	S 작업결과
	기계설비, 전기설비, 기관설비로 구분


(다) 코드 Naming Rule 

       Alpha-numeric 4자리 코드로 10 단위식 증가, 단, 9990은 기타로 정의함.
1.4 책임과 역할
	역할
	책임
	시점

	생성/변경요청
	시설관리팀
	- 필요 시

	생성
	시설관리팀 마스터담당
	- 요청 시 
- 신규 설비유형 생성 시

	변경
	시설관리팀 마스터담당
	- 요청 시
- 내역 변경 필요 시

	삭제
	시설관리팀 마스터담당
	- 잘못 생성한 경우
- 통지에서 코드가 기 적용된 경우 삭제 불가


2. Process 흐름도
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3. 시스템 처리 절차
3.1 고장분류코드 생성
Step 1. 카탈로그 편집 : 초기화면
Tcode : QS41
Menu path : 설비관리→기준정보→고장분류코드→카탈로그/코드  [client 400에서 생성, 변경 가능]
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1) 카탈로그를 선택한다. 고장부품(P), 고장현상(Q), 고장원인(R), 작업결과(S)
2) [image: image5.bmp]를 클릭하거나 Enter를 입력한다.
Step 2. 변경 뷰 “코드 그룹” : 개요
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1) [image: image7.png]


를 클릭한다. 
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2) 코드그룹을 입력한다. 코드그룹은 1.3에서 정의된 원칙에 따라 입력한다.
3) 내역란에 해당 코드그룹 내역을 입력한다.

4) 코드그룹상태는 “릴리스”를 지정해야 한다.
5) [image: image9.bmp]를 클릭하거나 Enter를 입력한다.
Step 3. 변경 뷰 “코드” : 개요
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1) 코드를 생성 할 코드그룹의 라인을 선택하고 [image: image11.png]S13E



 를 더블클릭한다.
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2)             를 클릭한다.
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3) 코드를 입력한다. 코드는 1.3에서 정의된 원칙에 따라 입력한다.
  - 모든 코드의 9990은 기타로 지정해야 한다.

4) 내역란에 코드내역을 입력한다. .
5) 입력 작업이 끝나면 [image: image14.bmp]을 클릭하여 저장한다. 
3.2 고장분류코드 변경
1) 코드의 변경은 코드그룹과, 코드의 내역만 변경이 가능하며, 기 생성된 코드그룹과 코드는 변경할 수 없다. 
2) 코드의 변경은 3.1의 Step 1, 2에 따라 변경 할 수 있다.

3.3 고장분류코드 삭제
Step 1. 카탈로그 편집 : 초기화면
3.1의 Step 1과 동일
Step 2. 변경 뷰 “코드 그룹” : 개요
3.1의 Step 2과 동일
Step 3. 변경 뷰 “코드” : 개요
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1) 코드의 사용지시자에 체크 표시가 있으면 삭제가 불가능 하다. 해당 코드 와 코드그룹은 삭제 불가능하다. 
2) 코드에 사용지시자에 체크 표시가 없으면 코드만은 삭제가 가능하다. 코드를 삭제하려면 삭제하고자 하는 코드의 라인을 선택하고 [image: image16.bmp]을 클릭한다. 
3) 코드그룹내 모든 코드에 사용지시자 체크가 안 되어 있다면 Step 2에서 코드그룹도 삭제가 가능하다. 
4) 작업이 끝나면 [image: image17.bmp]을 클릭하여 저장한다.
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